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Neue HART-Module fir Turcks I/O-System excom sind schneller, tibertragen
sicherer und sind bis 70 °C einsetzbar

Mulheim, 7. November 2018 — Turck stellt fiir sein I/O-System excom
HART-Module mit komplett galvanisch getrennten Kanélen vor. Die
Module erh6éhen die Prozessqualitat, da Potenzialverschleppungen
und daraus resultierende Messwertverfalschungen ausgeschlossen
werden. Durch die temperaturbestandigen HART-Module fur
Eingangssignale (AIH401Ex) und Ausgangssignale (AOH401EXx) wird
excom durchgéngig bei Temperaturen bis zu +70 °C einsetzbar. So
kann das 1/0-System auch unter erschwerten
Temperaturbedingungen noch néher an der Feldinstrumentierung ] o
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platziert werden. Zuverlassiger und schneller: Turcks
galvanisch getrennte HART-Module fir

excom
Die neuen HART-Module verarbeiten Informationen von

multivariablen Messgeraten, erweiterte Diagnosen oder
Statusinformationen schneller als bisherige Geréate. Da das Modul fur

jeden Kanal einen eigenen Kommunikations-Controller bereitstellt,

konnen diese Informationen gleichzeitig ausgewertet werden. Ein PRESSE-KONTAKT
weiterer Vorteil ergibt sich, wenn HART-Feldgeréate ihren Haupt- Klaus Albers
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Messwert nicht im 4...20-mA-Signal, sondern digital abbilden: Die Telefon: +49 208 4952-149
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digitale Signallbertragung ist zum einen zuverlassiger, zum anderen Mail: klaus.albers@turck.com

energieeffizienter. Die digitalen HART-Signale sind jetzt noch Web: www.turck.defpresse

schneller abrufbar, sodass diese auch als Regelsignale nutzbar sind. LESER-KONTAKT
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und mit galvanischer Trennung waren bislang gesonderte Typen. Ab

sofort werden diese Typen in den jetzt verfligbaren neuen

: Schweiz:
Eingangsmodulen AIH401Ex und Ausgangsmodulen AOH401Ex Bachofon AG
vereint. Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster

Telefon: +41 44 9441111
Mail: info@bachofen.ch
Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



