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|O-Link-fahige uprox3-Sensoren

Turcks induktiver Naherungsschalter uprox3 wird durch 10-Link zum
Universalschalter — inklusive Identifikation

Milheim, 20. Oktober 2015 — Turck bietet sein Sensor-Flaggschiff
uprox3 jetzt auch in 10-Link-fahiger Ausfiihrung an. Durch die
intelligente Schnittstelle wird der induktive N&herungsschalter mit
Faktor 1 zu einem Universalsensor, der auf tiber 100.000
unterschiedliche Anforderungen individuell parametriert werden kann.
Mit den beiden separat einstellbaren Schaltabstanden (jeweils als
Offner oder SchlieRer sowie PNP oder NPN) lassen sich zum Beispiel
Frihwarnfunktionen fiir verschleiBende Targets einstellen. So kann
der Anwender bereits vor Ausfall seiner Anlage aktiv werden. Ferner
lassen sich diverse Zeitfunktionen einstellen, beispielsweise eine
Ausschaltverzdgerung zur Drehzahliberwachung. Diese Optionen
sind bereits im 1/0-Modus maoglich, in dem der Sensor an einem

klassischen digitalen Eingang betrieben wird.

Im 10-Link-Modus wird der Sensor an einem IO-Link-Master
betrieben. Dabei kann auf sdmtliche Parametrier- und
Auswertefunktionen zugegriffen werden. Die intelligente Datenhaltung
mit 10-Link 1.1 erlaubt den Austausch eines Sensors ohne erneute
Parametrierung. Bereits in den Prozessdaten stellt der uprox3-10L
weiterfihrende Analyseoptionen wie applikationsspezifische
Schaltpunkte, Temperaturgrenzwerte oder eine ldentifikationsnummer
zur Verflgung. Diese kann zur Unterscheidung 256 verschiedener
Teilnehmer genutzt werden. Anwesenheitskontrolle von Werkstiicken
und deren gleichzeitige Identifikation sind somit mit einem einzelnen

Sensor zu realisieren.

Turck bietet zunachst vier Varianten des uprox3 I0-Link an: einen
M212er mit bis zu 6 mm Schaltabstand, einen M18er mit bis zu 10 mm
— beide sowohl im verchromten Messing-Gehause als auch als PTFE-

beschichtete Variante fir Schweil3applikationen.
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Der Faktor-1-Sensor mit den hochsten

Schaltabstanden ist jetzt auch als 10-Link-
fahige Ausfihrung verfigbar
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