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Uber diese Anleitung "TURNRC K

Sym bolerléuterung Your Global Automation Partner

1 Uber diese Anleitung

Die vorliegende Anleitung beschreibt das Firmware-Update fir Block-I/0-Module der Produkt-
familien TBEN-S und TBEN-L Gber:

die Turck Automation Suite (TAS)
den Webserver
FDT/DTM

und das Firmware-Update der Block-I/0-Module der Produktfamilie TBEC-L Gber:

TwinCAT
CODESYS

Lesen Sie die Anleitung vor dem Firmware-Update aufmerksam durch. So vermeiden Sie mogli-
che Sachschaden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie
das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder
Person sorgféltig gelesen werden, die das Gerat betreibt und instand halt.

Bei Einsatz des Gerétes in Ex-Kreisen muss der Anwender zusatzlich Giber Kenntnisse im
Explosionsschutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfligen.

1.2 Symbolerlauterung
In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR
GEFAHR kennzeichnet eine gefdhrliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG
WARNUNG kennzeichnet eine gefahrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine geféhrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu
mittelschweren oder leichten Verletzungen flihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nitzliche Informationen zu
speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen
die Arbeit und helfen lhnen, Mehrarbeit zu vermeiden.

> B B

= =

> HANDLUNGSAUFFORDERUNG
Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausfiihren muss.
= HANDLUNGSRESULTAT

Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
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1.3 Weitere Unterlagen

Ergdnzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unter-
lagen:

© Datenblatt

" Betriebsanleitung

© EU-Konformitatserklarung (aktuelle Version)
© Zulassungen

14 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung stédndig so informativ und tbersichtlich wie méglich zu
gestalten. Haben Sie Anregungen fiir eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in
der Anleitung, schicken Sie lhre Vorschlage an techdoc@turck.com.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Firmware-Update tber TAS ausfiihren Your Global Automation Partner

2 TBEN - Firmware-Update durchfiihren

Die Firmware des Gerdts lasst sich wie folgt aktualisieren:

Uber TAS (Turck Automation Suite)
Uber den Webserver (abhdangig von der Gerate-Firmware-Version)
Uber FDT/DTM

2.1 Firmware-Update Uber TAS ausflhren

ACHTUNG

@ Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung wahrend des
Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerdts wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

» Ethernet-Verbindung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

HINWEIS

ﬂ Die Firmware-Update-Funktion in TAS ist bei aktiver Steuerungsverbindung
gesperrt. Das Gerat muss vor der Durchfiihrung des Updates zuerst von der
Steuerung getrennt werden.

Firmware-Update fur ein Gerat starten

» TAS offnen.

» Netzwerk-Ansicht o6ffnen.

»  Gerat auswahlen.

» Firmware Update anklicken.

TAS DOKUMENTATION

TURCK AUTOMATION SUITE  TAS - ANSICHT/FUNKTION = NETZWERK

ANSICHT/IFUNKTION Q [ | /‘i IS £

[ iy |

2, Netzwerk Metzwerk scannen Gerat hinzufiigen Gerat bearbeiten PW dndemn FW-Update
[y
@, ARGEE
:::: D Aktionen 7 Geratetyp/Funktion ?
@, BEEP
(D) iy TBEN-
&, PROFINET 0 esoflow® B

Abb. 1: Firmware-Update Netzwerkansicht

Alternativ zur Auswabhl eines einzelnen Geréts kann auch eine Mehrfachauswahl fiir Gerdte ge-
troffen werden. Alle zu aktualisierenden Gerdte mussen hierflir dem gleichen Geratetyp ent-
sprechen und sich im selben TCP-Netzwerk befinden.

So kann ein Firmware-Update fiir mehrere Gerdte auf einmal durchgefiihrt werden.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Firmware-Update tber TAS ausfiihren Your Global Automation Partner

Firmware-Update fur mehrere Geréte starten

» Alle gewlinschten Gerate in der Netzwerk-Ansicht tGber die Box anhaken.
» FW-Update in der Kopfzeile anklicken.

TAS DOKUMENTATION

TURCK AUTOMATION SUITE  TAS - ANSICHT/IFUNKTION - NETZWERK
ANSICHT/FUNKTION Q [ »

[ gty |

%, Netzwerk Metzwerk scannen Gerat hinzufligen Gerat bearbeifenn PW andem

[ ity |
@, ARGEE

Aln

e

FW-Update

D Aktionen ? Geratetyp/Funktion ?
[ iy |
2, BEEP
®, PROFINET o0 on® 8 TBEN-

Abb. 2: Firmware-Update Netzwerkansicht Mehrfachauswahl

HINWEIS

ﬂ Fir mehrere Gerdte des gleichen Typs kann ein globales Passwort gesetzt werden,
mit dem direkt alle ausgewahlten Geréate entsperrt werden kénnen. Voraussetzung
hierfiir ist, dass alle ausgewahlten Gerate dasselbe Geratepasswort besitzen und sich
im selben TCP-Netzwerk befinden.

»  Globales Passwort oder Geratepasswort eingeben. Das Default-Passwort ist ,password”.
»  ANMELDEN anklicken.
» DATEI AUSWAHLEN anklicken.
»  Verzeichnis der Firmware-Datei 6ffnen.
& Offnen x
— v A « Dokumente » TBEM Firmware-Datei » Firmware w Firmware durchsuchen 2
Organisieren - Meuer Ordner = » [N 0
[ Dicser PC ~ MName Anderungsdatum
P 3D-Objekte |J TBEMN_ .dat 20.03.2024 1507
&= Bilder
[ Desktop
@ Dokumente v £ >
Dateiname: ~ | Alle Dateien (*.%) ~
Yom Handy hochladen Abbrechen

Abb. 3: Firmware-Datei auswahlen

» Neue Firmware-Datei auswahlen und tGiber Offnen laden.
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»  START anklicken um das Firmware-Update zu starten.

Gerate-Firmware aktualisieren von TBEN-52-4|10L

Bitte geben Sie das Geratepasswort fir jedes (Gerat ein oder legen Sie es als globales

Geratepasswort fest.
Globales Passwort |Globales Passwort ®| ANMELDEN
192.168.1.201 ensenees ®| Downloading Firmware 28%

Schlielen Sie das aktuelle Browserfenster nicht, bis das Firmware-Update
abgeschlossen ist. Eine Unterbrechung des Ladens kann zu Gerateschaden fihren.

Firmware-Datei: TBEN_ - — .dat

DATEI AUSWAHLEN START ABBRECHEN SCHLIESSEN

Abb. 4: Fortschritt Firmware-Update

=  Der Fortschritt des Firmware-Updates wird angezeigt.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Firmware-Update tber den Webserver durchfihren Your Global Automation Partner

2.2 Firmware-Update Uber den Webserver durchfihren

ACHTUNG

@ Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung wahrend des
Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

» Ethernet-Verbindung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

»  Webserver 6ffnen.

»  Als Administrator auf dem Gerat einloggen. Das Default-Passwort fiir den Webserver ist
Jpassword”.

»  Firmware - SELECT FIRMWARE FILE anklicken.
» Neue Firmware-Datei auswahlen und tGber Offnen laden.

DOCUMENTATION I0DD CONFIGURATOR LOGOUT
TBEN-... TBEN-... - Gateway - Info
(i) Info
= SELECT FIRMWARE FILE
:’é} Parameter
(PEDLETEN (2 Datei zum Hochladen auswihlen X
g Eventlog S v » Dieser PC » Desktop » FW_Update v O "FW_Update” durchsuchen y-]
r_‘l'.l Ex-/Impo Organisieren v Meuer Ordner E ~ M 0
@, change P: »~
_% LI [ DieserPC
I:I Firmware J 3D-Objekte
LOCAL II0 =) Bilder
— [ Desktop
:2.'_-} i Dokumente T
{"9} Parameter 4 Downloads e dat
Diagnosis b Musik
Videos
v E
3¢ Input
2% e i, Windows (C)
+
&0, Output . Daten (D7) v
Dateiname: | TBEN_... V..._b....dat v‘ Alle Dateien () ~
Abbrechen

For comments or questions please find your local contact on www turck com

Abb. 5: Webserver — Firmware-Datei auswahlen
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» Update Firmware anklicken und Firmware-Update starten.

MAIN DOCUMENTATION 10DD CONFIGURATOR LOGOUT

Parameter
File TBEN_.._V__b_ dat selected

Diagnosis

Event log

Ex- f Import

Change Password

LOCAL IO
Info

Parameter

Diagnosis

Abb. 6: Webserver — Firmware-Update starten

=  Der Fortschritt des Firmware-Updates wird angezeigt.

TWURCK

TBEN-...
SELECT FIRMWARE FILE

Write block 568 of 1793

UPDATE FIRMWARE

Flashing

Abb. 7: Webserver — Firmware-Update-Vorgang

»  Gerat nach dem Beenden des Update-Vorgangs neu starten.
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2.3 Firmware-Update Uber FDT/DTM durchfihren

Die Firmware des Gerats ldsst sich Giber FDT/DTM aktualisieren. Die FDT-Rahmenapplikation
PACTware steht unter www.turck.com zum kostenlosen Download zur Verfiigung.

ACHTUNG

. Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung wahrend des
Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

» Ethernet-Verbindung des Gerdts wahrend des Firmware-Updates nicht
unterbrechen.

Beispiel: Firmware mit der FDT-Rahmenapplikation PACTware aktualisieren

» PACTware starten.
»  Rechtsklick auf HOST PC ausfilhren - Gerat hinzufiigen.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Projekt  Gerdtedaten E
O R 8 R E

]

§D§E§|@‘|

Gerite Tag
B HosTPRC

%E Werbindung aufbauen
%

Werbindung trennen

Topology-Scan

Diagrostic-Scan

ﬂ Gerdt hinzufligen

Abb. 8: Gerdt in PACTware hinzufligen
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» BL Service Ethernet auswahlen und mit OK bestatigen.

7 pactware

Datei  Bearbeiten Ansicht Projekt Geritedaten Extras Fenster Hilfe

NS HS|® (B 0Re (983 E

Gesteng [0

>

<
[ % [0]  <noname- |

| Administrator |

- [m] B

sl
[}
o
o
I
=
o

] Gerat fur X o3
e

Alle Gerate (2/2 DTMs)

[Bitte Suchtext hier eingeben. . <] Finden |[| Leeren

Gerit ~ Protokall Hersteller  Group Gerdteversion FDT-Version  DTM-Version

. BL Service Ethernet  BL Servic.. Turck DTM spe.. 1.0.0/2007-.. 1.2.0.0 1.00.260...

. BL Service RS232 BL Service Turck DTM spe.. 1.0.0/2007-.. 1.2.0.0 1.00.260...

EI BL Service Ethernet Com DTM

OK | ‘ Abbruch

Abb. 9: Ethernet-Schnittstelle auswahlen

»  Doppelklick auf das angeschlossene Gerét ausfiihren.
=  PACTware 6ffnet das Busadressen-Management.
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| PACTware - O X

Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt Gerdtedaten  Extras  Fenster Hilfe

NEE4a &  Be ORW 9 8% H

Gerate Tag g
B HosTPC o
S
Gertetyp BL Service Ethernet Er
Beschreibung BL Service iiber Ethemet-Kommunikations-DTMW o
[l=]

B~ @ S® = |plirt |80 2 E Busadressen-Management

Online verfligbare Gerate | Gerate manuell hinzufiigen |
| Industrial Ethernet_132.168.1.130 [192.168.1.130/255.255.255.0) ~

Geratetyp Online ID IP &dresse Metzmaske Gateway Ethemet Adiesse “erzsion | Mode

Projektierte Gerate

Gerdtetyp Online 1D Busadresse Bezeichnung ['Tag'] Geratekurzbezeichnung

< I

@ [%[0]  <nonamE> | Administrator

Abb. 10: Busadressen-Management 6ffnen

4
>
>
4
=

Angeschlossene Ethernet-Gerate suchen: Suchen-Icon klicken.
Gewtlinschtes Gerat markieren.

Firmware-Update per Klick auf Firmware Download starten.

Ablageort der Firmware auswdhlen und mit OK bestatigen.

PACTware zeigt den Verlauf des Firmware-Updates mit einem griinen Balken am unteren
Bildrand an.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Your Global Automation Partner

3 TBEC - Firmware-Update durchfuhren

Das Firmware-Update erfolgt gemal3 ETG-Spezifikation ETG.5003.0002. Fiir das Firmware-Up-
date des Gerats wird das Protokoll FoE (File access over EtherCAT) verwendet. Das Gerat muss
sich fiir den Update-Prozess im Status ,Bootstrap” befinden. Die Firmware kann iber TwinCAT
oder CODESYS aktualisiert werden. Ein Update tber eine Omron-Steuerung ist nicht méglich.

Die aktuelle Firmware-Version des Gerats kann aus CoE-Index 0x100A ,Manufacturer Software
Version”, die aktuelle Hardware-Version aus CoE-Index 0x1009 ,Manufacturer Hardware Versi-
on” ausgelesen werden.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Firmware-Update Uber TwWinCAT durchfiihren Your Global Automation Partner

3.1 Firmware-Update Uber TwinCAT durchfiihren

ACHTUNG

@ Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung wahrend des
Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht unter-
brechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

» Ethernet-Verbindung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht unter-
brechen.

Firmware-Datei herunterladen

Die Firmware-Datei fiir das Gerét steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur
Verfliigung.

» Im Projektbaum Doppelklick auf Box 1 (TBEC-LL-...) ausfuhren.
»  Registerkarte Online - Status Maschine - Bootstrap klicken.
»  File Access over EtherCAT - Download... klicken.

Allgemein BherCAT  Prozessdaten Flc Slots  Startup CoE-Online  Diag History  Online

Status Maschine

it Bootstrap

Altueller Status: |BOOT |
Pre-Op Safe-Op
Angeforderter Status: |BOOT |
Op Fehler loschen
DLL Status
Part A |Carrier / Open |
Part B: |N|:| Camier / Closed |

Mo Camier / Closed

Mo Camier / Closed

File Access over BtherCAT

Download... Upload. ..

Abb. 11: Firmware-Update starten

» Im neuen Fenster die Firmware-Datei auswahlen.
»  Mit OK bestatigen.
=  Die Firmware-Datei wird in den Flash-Speicher des Gerdtes geladen.
=  TwinCAT zeigt den Download der Firmware-Datei am unteren Bildschirmrand mit einem
Fortschrittsbalken an.
Update durchfuhren

»  Registerkarte Online - Status Maschine - Init klicken.
=  Das Update wird durchgefiihrt.
=  Wenn das Update abgeschlossen ist, wechselt das Gerat in den normalen Betriebsmodus.
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FW-Update durchfiihren TURCK

Firmware-Update Gber CODESYS durchfihren Your Global Automation Partner

3.2 Firmware-Update Uber CODESYS durchfihren

ACHTUNG

@ Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung wahrend des
Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht unter-
brechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

» Ethernet-Verbindung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht unter-
brechen.

Voraussetzungen

Der verwendete EtherCAT-Master unterstitzt die Firmware-Update-Funktion.

Das Gerét ist online eingeloggt.

Die Experteneinstellungen auf der Registerkarte Allgemein sind aktiviert.

Die Option Slaves automatisch neu starten auf der Registerkarte Allgemein ist deaktiviert.

Firmware-Datei herunterladen

Das Firmware-Datei flr das Gerét steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur
Verfligung.

» Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_... (TBEC-LL-...) ausfiihren.

»  Registerkarte Online - State Machine - Bootstrap klicken.

»  File access over EtherCAT - Download... klicken.

» Im neuen Fenster das Firmware-Datei auswahlen = Offnen klicken.

=  Das Firmware-Datei wird in den Flash-Speicher des Gerates geladen.
e

CODESYS zeigt den Download des Firmware-Dateien mit einem griinen Fortschrittsbal-
ken an.

Update durchfuhren

»  Registerkarte Online - State Machine - Init klicken.
Das Update wird durchgefihrt.
Wenn das Update abgeschlossen ist, wechselt das Gerat in den normalen Betriebsmodus.

v 3 &

Die Option Slaves automatisch neu starten auf der Registerkarte Allgemein aktivieren.
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