TUVNORD

(1) Konformitatsaussage

(2) Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemalen Verwendung in
explosionsgefédhrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

(3) Konformitdtsaussage TUV 20 ATEX 264795 X Ausgabe: 01
Nummer:
(4) fur das Produkt: Block /O Module Typ TB**-L*-(Y)****(-Y****) (*****),
TBIL M1 (Y)****( Y****)(*****) TBEN S* (Y)****( Y****)(*****)
(5) des Herstellers: Hans Turck GmbH & Co. KG
(6) Anschrift: Witzlebenstralle 7

45472 Mulheim an der Ruhr
Auftragsnummer: 8003029680
Ausstellungsdatum: 02.03.2021

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage
und den darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Konformitatsaussage festgelegt.

(8) Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt die Erfullung der wesentlichen Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau dieses Produktes zur
bestimmungsgemalien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemalk Anhang Il der

Richtlinie.
Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen ATEX Prifungsbericht Nr. 21 214 291308

festgelegt.
(9) Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfiillt durch

Ubereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014

ausgenommen die unter Abschnitt 18 der Anlage gelisteten Anforderungen.

(10) Falls das Zeichen “X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf Besondere Bedingungen
fur die Verwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Konformitatsaussage hingewiesen.

(11) Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Produktes gemaf Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die
Herstellung und das Bereitstellen dieses Produktes. Diese Anforderungen werden nicht durch
diese Konformitatsaussage abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 13G ExecllCT4 Gc
13D ExtcllIC T115°C D¢

TUV NORD CERT GmbH, Langemarckstrale 20, 45141 Essen, notifiziert durch die Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der stell%m@ter losionsschutz

Meyer
Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Tel +49 511 998-61455, Fax +49 511 998-61590

Diese Konformititsaussage darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH
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T4V NORD

13) ANLAGE

(14) Konformitatsaussage Nr. TUV 20 ATEX 264795 X Ausgabe 01
(15) Beschreibung des Produktes

Die Block I/O Module

Typ TB**_L*_(Y)****(_Y****)(*****), TB[L_M1_(Y)****(_Y****)(*****), TBEN_S*_(Y)****(_Y****)(**-k**)

dienen zur Fabrik Automatisierung und sind vorbereitet fiir den Feldbus PROFIBUS-DP, CANopen,
Modbus TCP, Ethernet/IP™ PROFINET und Ethercat. Die IP67-Module sind geeignet flir den Einsatz in
rauen Umgebungen, haben glasfaserverstarkie Kunststoff-Gehause und metallische Steckverbinder,

sind vollvergossen, vibrations- und stof3fest.

Der zulassige Bereich der Umgebungstemperatur betragt -25 °C ... +60 °C.

Typenschlissel:
TBXX XX -(Y)XXXX  (FYXXXX) (XXXXX)

Software .
Firmware Nicht Zulassungsrelevant

DIN: digital in NPN; RFID
Y -> Anzahl DIP: digital in PNP; oL
I-O / Technologie Typ:

DON: digital out NPN; EN1: HW von 16DIP
DOP: digital out PNP; FDIO1: Safe digital In-Out
Y -> Anzahl DXN: digital crossfunc. NPN;PLC; SE: switch ethernet
I-0 / Technologie Typ ~ DXP: digital crossfunc: PNP; FDX: safe digital crossfunc.

FDI: safe digital in AOAl: analog

L Large 4: 7/8 4Pol; 5: 7/8 5Pol;

L: M12 5Pol; 1: (wie 5) alt;

Gehé&use / Ausfiihrung 2: (wie 5) mit serieller Kom.

M Medium 1: 1% 10-Link M12 8 x E/A M12

S Small 1: 4xM12; 2: 8x\M18

DP Profibus

EC Ethercat
Turck Box/Protokoll EN Eg BLEEEt Multiprotokell

IP Ethernet IP

PN Profinet

Elektrische Daten

TB**_L*_(Y)****(_Y****)(*****):
P-schaltend:
Un =24 VDC £10%
Imax (gesamt je Modul)=9 A
Imax = 1,5 A (je Ausgang) bei DI(P), DOP, DX(P), RFID, IOL, PLC, SE
Die elektrischen Daten fir die Sicherheitsmodule sind dem Datenblatt zu entnehmen.

N-schaltend:

Un =24 VDC £10%

Imax (gesamt je Modul)= 9 A

Imax = 1 A (je Ausgang) bei, DIN, DON, DXN

TBIL_M1 _(Y)****(_Y****) (*i***):
Un =24 VDC £10 %
Imax (gesamt je Modul)=4 A
Imax (je Kanal DIP, DOP, DXP) = 0,5 A;
bei TBIL-M1-16DXP-B Variante: Ina (je Verbinder) = 1,5 A
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T4V NORD

Anlage zur Konformititsaussage Nr. TUV 20 ATEX 264795 X Ausgabe 01

TBEN_S*_(Y)****(_Y****)(*****):
Un =24 VDC £10 %

mit Digital-lI/Os:
Imax (gesamt je Modul)=5,5 A
Imax (je Ausgang) fur DIP, DOP, DXP, RFID, IOL=0,5 A

mit Analog-1/Os:
Imax (gesamt je Modul)= 5,5 A
Imax (CO-C3 Versorgung von Sensoren oder Aktoren je Verbinder)=1 A

(16) Zeichnungen und Dokumente sind im ATEX Prifungsbericht Nr. 21 214 2 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen fur die Verwendung

1. Die Block I/O Module Typ TB**-L*... durfen in einem Bereich mit einem Verschmutzungsgrad von
nicht gréRer als 2 eingesetzt werden.

2. Das Verbinden und Trennen von allen elektrischen Stromkreisen unter Spannung und das Betéatigen
von Schaltern ist nur zuldssig, wenn keine explosionsfahige Atmosphare vorhanden ist.

3. Das metallische Schutzgehause muss mit dem Potentialausgleich im explosionsgefahrdeten
Bereich verbunden werden.

4. Die Installation der Geréte darf nicht in Bereichen mit kritischem Einfluss von UV-Licht erfolgen.

5. Die Geréate missen derart installiert werden, dass unter normalen Betriebsbedingungen Gefahren
durch elektrostatische Ladungen vermieden werden.

6. Alle Steckverbinder mussen installiert werden; nicht genutzte Verbindungen miissen mit
Blindstopfen geschiitzt werden.

(18) Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

keine zuséatzlichen

- Ende der Konformitatsaussage -



