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Turck Cloud Solutions
Antenne zur Montage am Schaltschrank

Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
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(Dimensions after mounting)

S22 mm

6 Nm

Typ
Ident-No.

Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
100029654

Allgemeine Information
Frequenzband

WiFi/Bluetooth/ZigBee/ISM (2.4 & 5 GHz)

Nom. Impedanz

50 Q

Antennenpolarisation

linear

Antennengewinn

~4.9 dBi (2.4 GHz)
~4.5 dBi (5.0 GHz)

Stehwellenverhéltnis (VSWR)

~1.5:1 (2.4 GHz)

~1.5:1 (6 GHz)
Leistungsaufnahme < 25 VA
Kabellange 3m
Abmessungen (B x L x H) 77.3x77.3x 15 mm
Ausschnitt 15x 15 mm

@ 19.5 mm
Umgebungstemperatur -40...+85 °C
Lagertemperatur -40...+85 °C
Schutzart P67

IP69K
Gehéausematerial Deckel: ASA

Basis: Zamak

Dichtung: TPE
Gehausefarbe schwarz
Montage am Schaltschrank

Antennenanschluss

RP-SMA Stecker

Antenne fir TX-LTE-WLAN und TCG20-
Gateways

Montage am Schaltschrank
Kabellange 3m
Wi-Fi-Antenne (2.4 GHz / 5.0 GHz)

Omnidirektionale Abstrahlung

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Miilheim an der Ruhr @ Witzlebenstralle 7 @ Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 @ more@turck.com ® www.turck.com1 /1



