TW-L86-54-C-B128
Etiqueta HF — Tarjeta inteligente
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Tipo
N.°de ID

Comentario sobre el producto

TW-L86-54-C-B128
6900479

credit-card size

Transmision de datos

acoplamiento inductivo

Tecnologia

HF RFID

Caracteristicas

B EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
M No apto para montaje directo sobre metal

Principio de Funcionamiento

Los dispositivos de lectura/escritura HF

Frecuencia de operacion 13,56 MHz con una frecuencia de trabajo de 13,56
i . MHz crean una zona de transmisién, cuyo
Tipo de memoria EEPROM tamanio (0-500 mm) varia en funcion de la
. combinacioén de cabezal de lectura/escritura y
Chip NXP I-Code SLI-X soporte de datos.
Capacidad de memoria 128 Byte Las distancias de Iectura/esc’ritura indicadas
representan solo valores estandares en
Memoria lectura / escritura condiciones de laboratorio, sin influencia de
i i materiales circundantes.
Memoria de uso libre 112 Byte Las distancia de lectura/escritura de los
R B . soportes de datos para el montaje en/sobre
N° de operaciones de lectura ilimitado metal se han determinado en/sobre metal.
N° de operaciones de escritura 10° Las tolerancias de los componentes, las,
condiciones de instalacién en la aplicacion,
Tiempo de lectura tipico 2 ms/Byte las condiciones ambientales y la influenc_:i_a del
material (sobre todo metal) pueden modificar
Tiempo de escritura tipico 3 ms/Byte las distancias hasta un 30 %.
- - Por eso es indispensable realizar un ensayo
Estandares de radio y protocolo ISO 15693 bajo las condiciones reales de aplicacion
NFC Typ 5 (sobre todo lectura y escritura en movimiento).
Distancia minima al metal 10 mm
Temperatura durante el acceso de lectu- -25...+50 °C
ra/escritura
Temperatura fuera del rango de detec- -20...450 °C
cion 8
Disefio Smart Card 3
Largo de la carcasa 86 mm )
[(e}
Ancho de la carcasa 54 mm 3
Material de la cubierta Plastico, PC E
Material de la cara activa plastico, PC
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Grado de proteccion IP67

Cantidad en caja 1
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