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Modut ekonomiczny BL20
Modut dystrybutora potencjatu, 10 x 24 VDC

BL20-E-10UL

Typ BL20-E-10UL
Nr kat. 100001335
Liczba kanatéw 10
Nominalne napiecie z terminala zasilajgcego 24 \VDC
Dopuszczalny zakres 18...30 VDC
Zigcza wyjsciowe wcisnigcie

Dimensions (W x L x H)
Temperatura pracy
Temperatura sktadowania

13 x128.9 x 74.6 mm
0...+55°C
-25...+85°C

Wilgotno$¢ wzgledna

15...95 %, kondensacja niedozwolona

Test wibracyjny

Zgodnie z normg EN 61131

Test przecigzeniowy/wstrzagsowy

Zgodnie z normg |IEC 60068-2-27

Spadek i powr6t

Zgodnie z norma IEC 60068-2-31

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Zgodnie z normg EN 61131-2

Stopien ochrony

P20

MTTF

15435 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

= Niezaleznos¢ od sieci przemystowej

m Elektronika i terminale potgczeniowe w jed-
nej obudowie

m Podtaczenie: Terminal zaciskowe
= Stopien ochrony IP20

= 10 zaciskéw do podtgczania kabli o poten-
cjale 24 VDC z zasilania obiektowego U,

Zasada dziatania

Integracja w jednej obudowie elektroniki i ter-
minali podfgczeniowych. Modut bazowy nie je-
st potrzebny. Moduty ekonomiczne moga by¢
taczone w jednej stacji ze standardowymi wy-
konaniami z osobng elektronika i terminalami
zaciskowymi, dzieki zastosowaniu modutéw
bazowych z terminalami sprezynowymi.
Dzigki zastosowaniu gateway'éw moduty eko-
nomiczne stajg sie catkowicie niezalezne od
nadrzednej sieci.
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Przeglad podtaczen

= Przyporzgdkowanie stykow
[ ] Uwaga
[ Modut dostarcza sygnat o potencjale 24 VDC z zasilania obiekto-
wego U, bramy lub modutu zasilania na 10 kanatach.
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