BISU-EM18WDTC-APG6X
Enduktif sensor — gida endustrisi icin

Teknik Veriler

Tip BISU-EM18WDTC-AP6X
Tanit. no. 1634762
Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi

Montaj kosullari

8 mm

Diz kafa

Guvenli galisma mesafesi

<(0,81 x Sn) mm

Yineleme hassasiyeti

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi

<+10 %

<+ %20,<-25°C,=2+70°C

Histerezis 3...15 %
Elektrik verileri

Calisma voltaji 10...30 VDC
Kacgak dalgalanma <10 % U,
DC nominal ¢alisma akimi <200 mA
Yiksiz akim 25 mA

Artik akim <0.1mA
Yalitim test gerilimi <0.5kV

Kisa devre korumasi

I.'de gerilim distsu

evet / Dongusel
<18V

Kablo kopmasi/Ters kutupsallik korumasi

evet / Eksiksiz

Cikis islevi

3 telli, NA kontak, PNP

DC field stability

300 mT

AC field stability 300 mTg
Koruma sinifi o]
Anahtarlama frekansi 1.5 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M18 x 1

Ozellikler

M Disli silindirik, M18 x 1

M Paslanmaz celik, 1.4404

M Svi kristal polimerden yapilmis 6n kapak

B Tdm metaller igin faktor 1

M Manyetik alanlara dayanikli

W-40°C...+100°C arasindaki sicakliklar igin

M Zorlu ortamlar igin IP69K yliksek koruma
sinifi

M Ozel gift yanakli yag kegesi

M Bilinen tim asidik ve alkalik temizlik
maddelerine karsi koruma

M Gida sektoriindeki uygulamalar igin
uygundur

M3 telli DC, 10...30 VDC

B NA kontak, PNP cikis

M Klemens baglantisi

Kablo baglanti semasi

o -
s
pnp

{H? -

islevsel prensip

Gida endUstrisi igin endiktif sensoérler
tamamen sizdirmazdirlar ve temizleyici
maddelere ve dezenfektanlara karsi
direnglidirler. Koruma sinifi IP68 ve IP69K
gereksinimleri uprox®+ sensorlerimiz
tarafindan tamamen karsilanmaktadir.
Sensorler LCP 6n kapagi ve paslanmaz gelik
goOvde tarafindan tamamen korunmaktadir.
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Teknik Veriler

Boyutlar 81 mm

Godvde malzemesi Paslanmaz celik, 1.4404 (AISI 316L)
Terminal chamber cover material plastik, Ultem

Terminal chamber housing material plastik, LCP-GF30

Aktif alan malzemesi plastik, LCP

On kapak iizerinde kabul edilebilir basing < 15 bar

Gdvde somunu maks. sikma torku 25 Nm

Elektriksel baglanti Klemens baglantisi, Cikarilabilir kafes

kenet terminalleri

M16 x 1,5 kablo rakorlari igin uygundur

Kenetleme kabiliyeti < 1.5 mm?

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -40...+100 °C
Titresim direnci 55 Hz (1 mm)
Darbe direnci 30 g (11 ms)
IP Derecesi IP68
IP69K
MTTF 8;4 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Anahtarlama durumu LED, Sari
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Montaj talimatlan

Montaj talimatlari/Agiklama

\\\\?\\\

Aksesuarlar

MW-18 6945004

Disli silindirik sensérler icin montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz gelik A2
1.4301 (AISI 304)

QM-18 6945102

Dayamali hizlh montaj braketi;
malzeme: Krom kaplama piring.
Erkek dis M24 x 1,5. Not: Yakinlik
anahtarlarinin anahtarlama uzaklgi,
hizl montaj braketleri kullanilirken
degisebilir.
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Mesafe D 36 mm
Mesafe W 3xSn
3 Mesafe T 3xB
Mesafe S 1,5xB
Mesafe G 6 x Sn

Aktif alan ¢ap1 B @ 18 mm

Tum siva alti monte edilebilir uprox®+ disli
turleri ayni zamanda girintili sekilde monte
edilebilirdir. Sensoér yarim tur vidalanirsa,
glvenli calisma saglanir.

Yenilikgi terminal odasi konsepti, sensoérin
basit ve kolay bir sekilde takilmasini saglar.
Duz ve agili kablo ¢ikislari mevcuttur ve
cikarilabilir terminal seridi kablolama islemini
kolay hale getirir.

BSS-18 6901320

Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
montaj braketi; malzeme: Polipropilen

PN-M18 6905310

M18 x 1 disli kovanlar igin koruyucu
somun; malzeme: Paslanmaz ¢elik A2

s 1.4305 (AISI 303)

»—M18x1
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Aksesuarlar

Olgekli gizim Tip Tanit. no.

M16X1.5 PVDF CABLE GLAND 1634759 M16 x 1,5 kablo rakoru, malzeme:
PVDF; Viton O-ring ile birlikte; IP69K

M16x 1,5
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