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Berührungsloser induktiver Drehgeber in IP69K 
Turck präsentiert ersten berührungslos arbeitenden und absolut verschleißfreien 
Universal-Drehgeber, der dauerhaft dicht bleibt  
 
 

Mülheim, 19. Februar 2013 – Turck bringt mit dem RI360P-QR24 als erster  

Hersteller einen berührungslos arbeitenden induktiven Universal-Drehgeber auf 

den Markt, der hochauflösend, absolut verschleißfrei und gleichzeitig 

magnetfeldresistent ist. Sensor und Positionsgeber des Drehgebers sind 

komplett vergossen und als zwei unabhängige, absolut dichte Einheiten 

konstruiert, die berührungslos zusammenarbeiten. Vibrationen oder Schläge der 

Welle werden somit nicht an den Sensor weitergegeben. Damit ist der RI360P-

QR24 sowohl optischen als auch magnetischen Drehgebern überlegen. Mit 

seiner hohen Schutzart IP69K und einer Auflösung von über 18 Bit gehören 

Maschinenstillstand und Wartungszeiten wegen Encoder-Verschleiß ab sofort 

auch bei hochpräzisen und hochdrehenden Applikationen der Vergangenheit an. 

 

Turck entwickelte für den Drehgeber ein revolutionäres Parametrierungs- und 

Montagekonzept. Es macht den RI360P-QR24 zum Universal-Drehgeber für jede 

Standard-Industrieanwendung. Anwender können das Gerät als inkrementellen, 

Multi- oder Singleturn-Drehgeber parametrieren. Auch Ausgangssignale, 

Schaltpunkte und Messbereiche stellen Anwender bei dieser Variante individuell 

über IO-Link ein. Darüber hinaus bietet Turck eine hochauflösende Variante mit 

SSI-Ausgang, eine Modbus- und Spannungs-/Strom-Version sowie einen nach 

e1-Spezifikation konstruierten Drehgeber zum Einsatz auf mobilen Maschinen 

an. Das Montagekonzept des Drehgebers erweitert seinen Einsatzbereich 

zusätzlich: Über Adapterringe ist der Drehgeber auf allen gängigen Wellen-

Durchmessern bis 20 Millimeter montierbar.  
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Turcks neuer Universal-
Drehgeber ist absolut 
verschleißfrei und ersetzt 
mehrere 100 Drehgebertypen 
 

Text und Bild (300 und 72 dpi) finden Sie zum Download im Internet unter: www.turck.com/presse 
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